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Notre conseil
En cas d’eaux acides, optez pour un abreuvoir tout inox.
Une robinetterie en inox apporte les meilleures garanties de 
longévité.

R E F. D É SI  G N AT ION 

A361 Support pour montage en angle�

A331 Bride fixation sur poteau Ø 102 mm ou "Trèfle"

A334 Bride de fixation sur tube Ø 50 à 75 mm

A336 Bride de montage pour poteau H de 100 à 200 mm de large 

A337 Bride fixation sur poteau Ø 140 mm ou «Trèfle»

Monobloc inox, solide et durable.
Bol inox aux rebords arrondis limitant le gaspillage.
Robinetterie tout inox à gros débit résistant  
aux eaux les plus acides.
Raccordement ¾” (20x27 mm) par le haut.
4 trous de fixation oblongs.

R E F. D É SI  G N AT ION 

1458 Abreuvoir inox pour veaux de boucherie - Robinetterie inox ½” M

Abreuvoir tout inox 
adapté aux veaux de boucherie.
Robinetterie inox.
Coupure d’eau automatique en cas 
de démontage de la robinetterie.
Raccordement ½” (15 x 21) Mâle.

Hauteur d’installation : 60 - 70 cm 
Tubes et flexibles inox voir page 102.

Abreuvoir tout inox 
avec branchement par le haut

7,2 l/min. à 3 bars

B19

Tube poussoir facile à  
actionner

Bol large légèrement incliné vers  
l’avant pour plus de confort

Accessoires

F110 INOX

Non compatible avec la protection A352.
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R E F. D É SI  G N AT ION 

3209 Abreuvoir tout inox - Robinetterie inox ¾” M

Dimensions DU F110 INOX

18 l/min. à 3 bars
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