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A358 A367-A365A363A359 A373 A520 A551
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Réchauffeur additionnel autonome
pour canalisations
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Accessoires

Notre conseil
Le THERMOFLOW s’adapte sur toutes les boucles d’abreuvoirs 
équipées d’un circulateur. Il augmentera les performances antigel 
de ce dernier, uniquement quand les conditions climatiques 
l’exigeront. Le THERMOFLOW est indépendant, il peut être installé 
à l’endroit où vous le souhaitez.
En fonction de la performance antigel recherchée, LA BUVETTE 
préconise l’utilisation de un ou plusieurs THERMOFLOW. 

R E F. D É SI  G N AT ION 

A358 Protection de canalisation, Dim. utiles L. 750 x l. 60 x prof. 75 mm. 
En acier galvanisé.

A359 Kit de montage en boucle pour FORSTAL (p. 12) : 2 tubes inox + raccord 
union

A363 Kit de montage en boucle pour POLYSTALL (p. 28) : 2 tubes inox + T ½” 
+ raccord tournant ¾”

A367 Kit de montage en boucle pour abreuvoirs à T de robinetterie ¾” : 2 
tubes inox ¾” coudés

A365 Idem A367 avec un T pour robinetterie ½”

A368 Kit de montage en boucle pour MULTI 220 (p. 44)

A373 Idem A367 mais à encombrement réduit : 2 tubes inox ¾”

A520 Disjoncteur différentiel de 30 mA pour 230 V monophasé avec boîte 
étanche

A551 Soupape de sécurité 7 bars - recommandée pour tout circuit avec 
système de chauffe

THERMOFLOW
Réchauffeur additionnel programmable 1500 W pour SPEED‑FLOW ou 
autre système de circulation.
Mise en marche et arrêt automatiques en fonction de la température 
d’eau programmée pour une consommation maîtrisée.

Corps de chauffe 1500 W en inox et 
aluminium : ne rouille pas, ne s’entartre pas

Mesure de la température d’eau du circuit

Réglage facile de la température de déclenchement 
Témoin lumineux de fonctionnement.

Raccordements 1”½ Mâle et Femelle avec écrou tournant

Capot en PEHD

Appareil peu encombrant livré monté sur son châssis galvanisé 
Installation facilitée par 6 trous de fixation oblongs

Schéma de Principe

R E F. D É SI  G N AT ION   CONDITIONNEMENT

A301 Réchauffeur additionnel 1500 W programmable 230 V 
monophasé - Raccordement 1”½ 
Disjoncteur différentiel 30 mA obligatoire, fourni à part 
(voir accessoires)

Carton individuel

Arrivée d’eau 
(≥2 bars)

Sol

230 V

Exemple d’installation avec canalisations 
partiellement enterrées. 
En cas de canalisations entièrement 
aériennes, et de froids intenses, il 
est possible d’ajouter un ou plusieurs 
THERMOFLOW. 
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Le THERMOFLOW convient pour les circuits avec canalisations aériennes.
 
Montage possible de plusieurs THERMOFLOW en série pour des 
conditions extrêmes (voir NOTRE CONSEIL). 
Alimentation électrique indépendante en 230 V.
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