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R E F. D É SI  G N AT ION 

D201 Kit de pieds en acier galvanisé

A502 Transformateur 230/24 V - 400 VA pour LB équipé de kits antigel électriques

A532
Thermostat à distance pour antigels électriques 
Mise en route dès 2°C et arrêt automatique d’après sonde extérieure - Coffret étanche - 
Puissance admise maxi : 1200 W

R E F. D É SI  G N AT ION 

A393 Kit antigel électrique pour LB 150 : 24 V / 350 W (2 x 175 W)

A395 Sonde chauffante 24 V / 20 W

C162 Câble chauffant 3 m 24 V - 22 W pour protéger l’arrivée d’eau

R E F. D É SI  G N AT ION 

A398 Kit circulation pour LB150 (tube inox passant à l'intérieur de la cuve)

A338 Capot PE latéral supplémentaire avec visserie

R E F. D É SI  G N AT ION 

2092 Abreuvoir basculant LB 150 - 53 litres ; 72 l/min (à 3 bars)

Accessoires

Kits ANTIGEL
Kit électrique antigel pour la cuve:  
2 résistances 24 V / 175 W collées sous la cuve inox. Le capot en 
PE optimise le transfert de la chaleur vers la cuve.  
Conseillé pour risque de gel élevé.

Kit électrique antigel pour la robinetterie: 
Sonde chauffante 24 V / 20 W à insérer 
directement dans le raccord tournant de la 
robinetterie.  
Conseillée pour risque de gel faible (seule) à 
élevé (associée à un kit antigel pour la cuve).

Kit électrique antigel pour l’arrivée d’eau 
Câble chauffant 24 V / 22 W pour protéger 1,50 m de 
tuyau (se branche en boucle sur un transformateur vendu 
séparément).

Kit circulation antigel pour la cuve conseillé pour risque de gel faible. 
Circulateur SPEED-FLOW et réchauffeur THERMOFLOW, voir pages 20-21.

Transformateur 230/24 V, vendu séparément (voir Accessoires).

Bac basculant en inox pour l’abreuvement des vaches laitières en stabulation. 
Permet d’abreuver jusqu’à 3 vaches simultanément.
Se fixe au mur, mais peut être posé au sol  
(voir Accessoires). 
Différents kits pour mise hors-gel disponibles  
(voir Kits antigel).

72 l/min. à 3 bars

Cuve en inox de 53 litres alliant solidité et sécurité alimentaire.  
Rebord avec pliage spécial anti-gaspillage évitant les éclaboussures.  
Armature en acier galvanisé avec barres anti-torsion sous la cuve.

Capot de robinetterie en PE double-paroi qui la met à l’abri des animaux et qui 
constitue une première protection isolante contre le gel.

Robinetterie 72 l./min. (débit mesuré à 3 bars) avec épingle d’arrêt.

�Raccord tournant ¾” à deux voies : Branchement possible avec un circulateur 
SPEED-FLOW ou autre sans accessoire supplémentaire.

Capot latéral en PE (livré de série) évite tout contact entre les animaux et l’arrivée 
d’eau. Par son pouvoir isolant, il protège davantage contre le gel.

Grand levier escamotable avec blocage anti-basculement.

�Sécurité anti-pincement.
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