5 GRANDS ABREUVOIRS INOX A GRANDE e
VIDANGE DE 1,10 A 4,60 M DE LONG /K‘

2413 - GVA60
2411 - GV300
2410 - GV230
2409 - GV150
2412 - GV110

Du plus compact GV110 idéal dans les parcs d’attente
des batiments avec robot de traite et lorsqu’il est
nécessaire de condamner une logette pour y placer un
abreuvoir, aux plus longs bacs GY300 et GV460 parfaits
en sortie de salle de traite, tous les abreuvoirs GV
peuvent étre fixés aux murs ou bien étre posés sur des
pieds optionnels.

EXEMPLES DE POSITIONNEMENTS
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Le couloir de logettes doit &tre suffisamment
o GV110 : Dans une logette lorsque les couloirs sont étroits. 3
, , large (3,75 m) pour permettre aux vaches de
@ GV300 ou GV460 : Sortie de grande salle de traite ou

(4)
,.....f.iqﬁﬁ_.,.f- ﬁﬁﬁii emplacement central de batiment. S abreuversgns géner la clrculatlpn desautres
il [t 11 W E I © GV150 ou GV230: Couloir de logettes large vaghes, particuliérement en slortle dfa salle de
0 GV150, GV230 ou GV300 : Sur le mur face a la table traite et dans les passages fréquentés (4,5 m).
d’alimentation:: Libere le passage des couloirs de logettes.
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