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Abreuvoir grand volume en inox 
à grande vidange

GV300 XL

Cuve châssis monobloc inox très rigide avec rebord intérieur anti-gaspillage et 
non blessant. Réversible gauche/droite

Très grand accès pour 5 vaches simultanément : 300 x 43 cm (voire 8 vaches si 
accès possible des deux côtés)

Capot de robinetterie en PE double paroi. 
Robinetterie 72 l/min (à 3 bars) avec épingle d’arrêt. 
Raccord tournant ¾” (20x27) à 2 voies : branchement en circulation possible 
sans accessoire supplémentaire.

Capot latéral en PE pour protéger l’arrivée d’eau et les branchements 
électriques éventuels

Grande vidange Ø100 mm solidement fixée et facile à canaliser. Nettoyage 
facilité par le design de la cuve inclinée.

Dim.: L. 3143 x l. 550 x h. 579mm

Abreuvoir grand volume en inox avec grande vidange. 
Permet d’abreuver jusqu’à 8 vaches simultanément.
Volume d'eau maximum disponible : 572 litres. 
Idéal pour les fortes sollicitations et les installations au débit 
dégradé.
Montage obligatoire sur les 4 pieds du kit D201 (accessoires). 
Différents kits pour mise hors-gel disponibles (accessoires).

ef
ficacité

P
R O U V É e

L./min

G
amm




e
 A

N
T

IG
E

L
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2414 Abreuvoir grande vidange inox GV300 XL - 572 litres ; 72 l/min

Accessoires

Dimensions GV300 XL
3143

550
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D201 (obligatoire, vendus séparément)

NEW

72 l/min. à 3 bars

Kit robinetterie additionnelle 
pour pré-refroidisseur  
Permet de distribuer en priorité 
l’eau tempérée du pré-refroidisseur 
qui aura préalablement été stockée 
dans une citerne tampon surélevée. La 
robinetterie gros débit d’origine reste fonctionnelle et 
prendra le relais une fois la citerne tampon vidée. 

Kit pieds OBLIGATOIRE 
Deux hauteurs possible.

Kit électrique antigel pour la cuve  
2 résistances 24 V / 175 W collées 
sous la cuve inox. 
Conseillé pour risque de 
gel élevé.

Kit électrique antigel pour la robinetterie 
Sonde chauffante 24 V / 20 W à insérer directement 
dans le raccord tournant de la robinetterie.  
Conseillée pour risque de gel faible (seule) à élevé 
(associée à un kit antigel pour la cuve).

Un grand volume d'eau disponible est nécessaire quand le 
débit de l'installation est dégradé par une pression faible ou 
par d'autres défauts. Il permet de satisfaire les forts besoins 
en eau du troupeau après la distribution d'aliments et après 
la traite.

Notre conseil
R E F. D É SI  G N AT ION 

A615 Robinetterie additionnelle basse pression pour abreuvoir GV

A394 Kit antigel électrique 350W/24V pour cuve GV

A395 Sonde chauffante 20W/24V pour robinetterie GV

A502 Transformateur 230/24V 400VA pour kit antigel électrique A394

D201 Kit 4 pieds GV en acier galvanisé - OBLIGATOIRE
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