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THERMOLAC™ 40GV & 75GV

THERMOLAC™ 40B & 75B

THERMOLAC™ 180GV
Abreuvoirs antigel sans électricité, parfaits en  
extérieur comme en intérieur.  Fonctionnent selon le 
principe de la bouteille Thermos : double-paroi en PEHD  
de qualité alimentaire isolée de mousse polyuréthane.  
Gardent l’eau à 3-5 °C en hiver et à 10-12 °C en été. 
Version simple (40) pour 15 bovins /chevaux ou  
double (75) pour 30 bovins ou chevaux.

Modèles “B” avec 1 ou 2 bols métalliques 
amovibles pour 15/30 bovins ou 25/50 
chèvres ou moutons.
Efficace jusqu’à -15°C.

Modèle avec 4 boules , 180 litres pour 60 gros bovins.
Efficace jusqu’à -30 °C ! 
Boules moussées polyuréthane.
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Abreuvoirs isothermes  
sans électricité
BREVETés

Accessoires

34 l/min. à 3 bars

R E F. D É SI  G N AT ION 

1677 Abreuvoir isotherme 40 l avec 1 bol métallique pour pression standard

1676 Abreuvoir isotherme 75 l avec 2 bols métalliques pour pression standard

R E F. D É SI  G N AT ION 

A613 Kit de robinetterie basse pression (couleur bleue) pour alimentation 
par gravité (< 1 bar)

A456 Gaine isolante supplémentaire (1 m)

R E F. D É SI  G N AT ION 

1671 Abreuvoir isotherme 75 litres avec 2 boules pour pression standard

1672 Abreuvoir isotherme 40 litres avec 1 boule pour pression standard

Efficace jusqu’à -30°C grâce à la qualité de son isolation.  
L’eau reste fraîche en été. 

Les sphères des THERMOLAC™ sont également remplies de mousses 
Polyuréthane. Elles sont faciles à pousser pour les bovins et les chevaux.  
L’eau est protégee des moustiques et des animaux sauvages.

Robinetterie 34 l./min (à 3 bars). Niveau d’eau réglable sans outil.

Tresse inox ½” pré-installée, gaine et joint d’isolation au sol livrés 
avec l’abreuvoir (vue de dessous).

Les grandes vidanges Ø 100 mm permettent un nettoyage rapide sans enlever le 
capot. 

Système breveté d’ouverture totale et rapide.

Coupelle 
amovible  
en ¼ de tour.

Caractéristiques identiques aux 
modèles GV.

R E F. D É SI  G N AT ION 

1680 Abreuvoir isotherme 180 l avec 4 boules, pour pression standard
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Robinetterie 72 l./min. (débit mesuré à 3 bars) 
avec épingle d’arrêt (pour le nettoyage).  
Niveau d’eau réglable sur 5 cm, sans outil.

72 l/min. à 3 bars

Contre tout vice de fabric
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Les Thermolac facturés après le 01/09/2017 présentent une 
garantie 5 ans contre tout vice de fabrication.
• �Les joints, coupelles, mannetons de fixation ainsi que les pièces 

de robinetterie sont exclus de cette garantie.
• �Les THERMOLAC doivent être correctement approvisionnés en 
eau afin d’éviter que les animaux ne les détériorent (dommages 
exclus de la garantie). 

• �Les THERMOLAC ne sont pas garantis contre les dommages liés 
à une mauvaise manutention, à une installation non conforme 
(pose sur un sol non aplani ou accidenté) ou à une utilisation 
inadaptée, autre que pour l’abreuvement d’animaux d’élevage.

Pour une demande de garantie sur un THERMOLAC, 
rapprochez-vous de votre revendeur LA BUVETTE 
avec votre facture d’achat et des photos de 
l'abreuvoir défectueux et particulièrement de son 
dateur (voir photo ci-contre).

Si votre demande est acceptée, votre revendeur vous établira un 
avoir à sa valeur historique, vétusté déduite (-20 % par an).

Garantie 5 ans
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