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Pourquoi choisir 
THERMOLAC™?
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MONTAGE des THERMOLAC™

La grande vidange de Ø 100 mm (4”) avec bouchon isotherme 
provoque un effet purge :
• �vidange effectuée en 17 secondes sur les versions 40, 
• en 15 secondes avec deux bouchons sur les versions 75.

Distribuer de l’eau fraîche dans des conditions chaudes 
réduit le stress thermique et augmente les performances de 
production laitière et de croissance (Sources : Wilks, 1990 
et Lofgreen, 1975).

Plus de 25 ans de succès : déjà plus de 2,3 millions 
animaux s’abreuvent dans un THERMOLAC™ !

Veillez à ce que l’arrivée d’eau soit hors-gel comme sur ce schéma :Le saviez-vous ?

Fabrication 
française 
de qualité

Innovation 
brevetée

Garantie 5 ans 
contre tout vice 
de fabrication

Conseils et 
Services 

LA BUVETTE

Bénéficiez des 4 grandes valeurs ajoutées du “Best-Seller” LA BUVETTE

Isolation thermique optimale
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Couvercle à ouverture rapide 
(système breveté).

Robinetterie gros débit 
à flotteur avec arrêt.

Double joint. Joint.

Mousse isolante 
(PU) épaisseur 
jusqu’à 13 cm.

Gaine isolante 
longueur 1 m 

fournie.

Tresse inox  
lg. 60 cm 

fournie.

Ouverture dans le socle.
Arrivée 
d’eau.

Parois  
en P.E.H.D.

Joint d’isolation 
au sol fourni.

Socle en béton. Gaine isolante 
supplémentaire (vendue 

séparément).  

Abreuvoirs isothermes  
sans électricité
BREVETés
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Hauteur du socle béton définie suivant le cheptel:  
20-25 cm (8-10”) pour les bovins, 35 cm (14”) pour les chevaux. 

Facultatif pour les ovins et caprins.
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610 mm - 24”800 mm - 31”½

185 mm  7”9/32

ø 300 mm - 12”

Thermolac™ 40 GV & B

Thermolac™ 75 GV & B

THERMOLAC™ 180 : 
L. 110 x l. 99 x h. 53 cm
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Thermolac™ 180 GV
1045 mm - 41” 1/8

ø 300 mm - 12”

234 mm - 9” 3/16

605 mm 

 23” 13/16

1210 mm - 47” 41/64

934 mm - 36” 19/64
1100 mm - 43”

Sortie filletée ½” ou ¾” 
 au ras du socle

Rondelle 
intercalaire.

Tuyau polyéthylène semi-rigide. 
Obligatoire.

Gaine 
supplémentaire 
non fournie à 
placer sur tout le 
tuyau (A456, voir 
Accessoires)
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