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VANNES GROS DÉBIT

Robinetteries

Vannes synthétiques fiables et durables conçues pour alimenter tous 
types de bacs d’abreuvement ou citernes en un temps record.

Débits : 72 et 100 litres par minute, mesurés à 3 bars.
Double-flotteur pour fermeture en douceur.  
Niveau d’eau réglable sans outil. 

R E F. D É SI  G N AT ION 

A603 Kit de robinetterie à flotteur 32 l/min (à 3 bars) pour PREBAC BS.  
(pression maxi. 6 bars) - Raccord laiton ¾” mâle (20x27 mm)

A617 Idem A603, mais basse pression (< 1 bar) pour alimentation par gravité

A623 Kit robinetterie à flotteur pour INTERBAC. Fourni avec le capot de protec-
tion en inox. Raccordement ½” mâle.

A613 Kit robinetterie à flotteur basse pression (< 1 bar) pour THERMOLAC 
(p.44), ISOBAC, CLEANO-BAC (p.43) alimenté par gravité.

A615 Robinetterie additionnelle basse pression pour alimenter par gravité un abreuvoir 
GV150, GV230, GV300 et GV460 (p. 36) avec l’eau du prérefroidisseur de lait

A384 Robinetterie additionnelle pour MULTI-TWIN (p.40)

R E F. D É SI  G N AT ION   CONDITIONNEMENT

A628 Vanne 72 l./min (gicleur gris) Sous coque

A629 Vanne 100 l./min (gicleur vert) Sous coque
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Raccordement laiton ¾” 
(20x27) M. Pression maximale 
admise : 6 bars.

Robinetteries à flotteur

LACABAC
Bloc-flotteur à capot en tôle inox 10/10 pour tous les types de bacs. 
Fixation sécurisée par pattes inox.
Robinetterie synthétique à l’abri total de toute corrosion quelle que soit la 
qualité de l’eau. 
Réglage de la hauteur des flotteurs sans outil. 
Blocage individuel de la robinetterie évitant la pose d’un robinet d’arrêt pour 
le nettoyage du bac.

Modèle très gros débit pour pression 
standard : 72 litres/min à 3 bars.

R E F. D É SI  G N AT ION   CONDITIONNEMENT

A672 Modèle à très gros débit 72 litres/minute à 3 bars - 
Pattes courtes inox. Raccordement ¾” Carton individuel

A601 Modèle à gros débit 26 litres/minute à 3 bars - Pattes 
longues inox (boîte verte) - Raccordement ½”. Carton individuel

A605 Modèle à gros débit 26 litres/minute à 3 bars - Pattes 
courtes inox (boîte jaune) - Raccordement ½”. Carton individuel

A608 Modèle pour pression inférieure à 1 bar (gravité) - 
Pattes longues inox (boîte rouge) - Raccordement ½”. Carton individuel

A610 Idem A601 avec tresse inox ½” de 60 cm Carton individuel

72 l/min. à 3 bars

26 l/min. à 3 bars 26 l/min. à 3 bars 15 l/min. à 0,2 bar

Le Lacabac est reconnu depuis de nombreuses années. 
La version 72 l/mn est à privilégier pour les grands troupeaux ou 
des remplissages rapides car son grand débit réel est garanti par 
La Buvette.

NOTRE CONSEIL
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Raccordement facilité et sécurisé avec 
un flexible tressé inox (fourni avec la 
référence A610).

Livré en carton individuel.
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