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Traitement par l’eau de boisson
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1502 Pompe doseuse AQUAMIX - Dosage de 0,3 à 2,5%

R E F. D É SI  G N AT ION 

1504 Pompe doseuse AQUABLEND - Dosage de 0,2 à 2%

R E F. D É SI  G N AT ION 

1505 Pompe doseuse AQUABLEND XTREME - Dosage de 0,2 à 2%

Montage de l’AQUAMIX

AQUAMIX AQUAblend

AQUAblend XTREME

Pompe doseuse précise et fiable idéale pour complémenter l’eau de 
boisson en bâtiments bovins.
Avec son nouveau moteur, l’AQUAMIX est idéale pour les 
médications et supplémentations nécessitant 
de grands débits : minéraux, oligo-éléments, 
vitamines, hépato-protecteurs… Elle est compatible 
avec les produits traitants mais ne convient pas 
aux désinfectants corrosifs (chlore ou peroxyde 
d’hydrogène notamment).
Sécurité : Les produits sont toujours dosés en 
fonction du débit d’eau entrant. 
AQUAMIX fonctionne sans électricité 
(force hydromotrice).

Pompe doseuse précise et fiable pour complémenter l’eau de boisson, 
en particulier à bas débit.
L’AQUABLEND est adaptée aux traitements médicamenteux non agressifs, 
minéraux liquides, oligo-éléments, vitamines... 
Elle est idéale pour doser les poudres diluées et les 
produits liquides en porcherie, bergerie ou poulailler.
Sécurité : Les produits sont toujours dosés en  
fonction du débit d’eau entrant. 
AQUABLEND fonctionne sans électricité 
(force hydromotrice).

Pompe doseuse précise et fiable pour traiter et désinfecter, en 
particulier à bas débit.
Très résistante, l’AQUABLEND XTREME est particulièrement adaptée aux 
traitements très corrosifs.
Elle est donc idéale pour l’acidification ou la chloration, 
pour l’hygiène des machines à traire et  
pour le nettoyage des canalisations et installations.
Sécurité : Les produits sont toujours dosés en  
fonction du débit d’eau entrant. 
AQUABLEND XTREME fonctionne sans électricité 
(force hydromotrice).

R E F. D É SI  G N AT ION 

A160 Kit de montage by-pass avec clapet anti-retour pour AQUAMIX

A446 Visi-Filtre VF6 - 100 microns, 6m3/h - obligatoire en amont de toute 
pompe doseuse - Raccordement 1” (26x34)

Il est impératif d’équiper votre installation en tête de ligne 
avec un filtre de 100 microns maximum (réf. A446), ainsi 
qu’un clapet anti-retour ¾» (réf. 1430203).

Le saviez-vous ?

Accessoires

Chambre de mélange eau/produit brevetée :  
Le produit n’est jamais en contact avec le  
moteur.

Nouveau moteur pour plus de débit et une 
pression de service maxi accrue.

Le dosage est simple et facile à régler.

Performante dès les bas débits.

Entretien facile, sans outil.

Le dosage est simple et facile à régler.

 Corps en PVDF très résistant, insensible aux acides 
forts, au peroxyde d’hydrogène ou au chlore. 

Entretien facile, sans outil.

Le dosage est simple et facile à régler.

Débits : de 0,06 m3/h à 4,5 m3/h.
Pressions de fonctionnement : de 0,3 à 6,9 bars. 

Raccordement 1” (26x34) MM.
Kits d’entretien disponibles : voir éclaté pièces de rechange sur www.labuvette.fr.

Débits : de 0,01 m3/h à 2,5 m3/h.
Pressions de fonctionnement : de 0,3 à 6,2 bars. 

Raccordement ¾” (20x27) MM.

Débits : de 0,01 m3/h à 2,5 m3/h.
Pressions de fonctionnement : de 0,3 à 6,2 bars. 

Raccordement ¾” (20x27) MM.

Arrivée d’eau 
filtrée. 

Kit by-pass réf. A160.

Vers les 
abreuvoirs.

Aspiration du produit.

Obligatoire :
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