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LES conseils de LA BUVETTE® sur 
L’ABREUVEMENT DES OVINS/CAPRINS

COMMENT Bien disposer les ABREUVOIRS DANS LES BÂTIMENTS

Le positionnement des points d’eau varie selon la surface du bâtiment, sa configuration, le type et de la taille du cheptel. Les schémas 
ci-dessous donnent quelques pistes. Contactez LA BUVETTE® pour un conseil personnalisé.

CONSOMMATION D’EAU MOYENNE  
PAR JOUR

Facteurs de variation de la consommation d’eau au pâturage
• Température 
• �Pluviométrie (Buvée très faible les jours de pluie) 
• �Teneur en Matière Sèche de l’herbe pâturée 
• Poids vif de l’animal.

Facteurs de variation de la consommation d’eau en bâtiment
• �Matière Sèche Ingérée : 
 �Brebis = 1,8 à 2,5 l d’eau par kg de MSI 
Chèvres = 1,7 à 2,6 l d’eau par kg de MSI 

• �Production laitière : 
 �Brebis = 3,5 à 4,5 l d’eau par kg de lait 
Chèvres = 1,3 à 2,2 l d’eau par kg de lait

• Teneur en Matière Sèche de la ration
• �Conditions climatiques (température et humidité relative)
• Poids vif de l’animal
• �Stade de gestation (la consommation augmente à la fin de la 
gestation) 

• �Nombre de fœtus (la consommation augmente avec le nombre de 
fœtus)

• Consommation de NaCl.

BERGERIE - 150 PLACES BREBIS ALLAITANTES Chèvrerie - 150 places

Heure de la journée

B reb   i s  et   c h è vre   s  la  i t i è re  s

Brebis en lactation 5 à 10 l/j

Brebis tarie 2 à 5 l/j

Chèvre en lactation 4 à 8 l/j

Chèvre tarie 2 à 3 l/j

B reb   i s  alla    i ta n te  s  au  pâturage   

Brebis suitée Été : 3,5 à 9 l/j

Brebis tarie Printemps : 0,1 à 1,5 l/j ; Été : 1,5 à 5 l/j

Couloir de service

Couloir de service

Couloir d’alimentation

Couloir d’alimentation
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Abreuvoir entre deux cases d’agnelage ou parc d’agneaux : 
Abreuvoirs à tube poussoir BABYLAB ou bols à niveau constant simple ou double LAC5 ou LAC55.
Abreuvoirs visibles depuis le couloir d’alimentation ou le couloir 
de service. 
Pour une aire paillée de 5 m de large, espacez les abreuvoirs individuels de 5 m environ.  
Choisissez des abreuvoirs adaptés au risque de gel : 
• Sans protection au gel : BABYLAB, BABYLAC, LAC 5, NORMANDY
• Mis hors gel par circulation : BABYLAB T (+ pompe SPEED-FLOW)
• Abreuvoirs équipés d’un système chauffant : NORMANDY, LAKCHO 2
• Abreuvoirs isothermes (sans électricité) : THERMOLAC B
Détails page suivante.

Abreuvoirs dos à la table d’alimentation. 
D’une manière générale, placez les abreuvoirs dos à la table d’alimentation afin de les garder propres plus 
longtemps. Espacez-les suffisamment pour diminuer l’impact des animaux dominants. Attention à n’utiliser 
que des abreuvoirs métalliques (fonte, acier galvanisé, inox).
Sortie de salle de traite, grand abreuvoir : OVICAP ou OVITUBE
Privilégiez un abreuvoir collectif avec un bon débit pour permettre à un grand nombre de chèvres de 
s’abreuver simultanément. L’hiver une eau trop froide fera baisser la production laitière. Il est donc 
recommandé d’utiliser un kit chauffant «eau tempéree» pour OVICAP (p. 87).

Abreuvoir simple BABYLAB ou chauffant : BIGCHO 2  
Les abreuvoirs à tube poussoir BABYLAB, en fonte, sont bien adaptés aux chèvres. Il est toutefois 
recommandé d’utiliser un système chauffant :
• Abreuvoirs en circulation : BABYLAB T (+ pompe SPEED-FLOW + réchauffeur THERMOFLOW)
• Abreuvoirs équipés d’un système chauffant 80W : BIGCHO 2
Détails page suivante.

Comportement d’abreuvement  
des chèvres et brebis laitières  
EN BÂTIMENT
• Nombre d’abreuvements/jour : 5 à 20
• Volume par abreuvement : 0,4 à 0,7 l
• Temps consacré à boire/jour : 1 à 2 minutes 
• Durée par abreuvement : environ 15 à 20 secondes
• Vitesse d’ingestion : 1,5 à 3,5 l/minute

Les facteurs influençant l’abreuvement
• �La hiérarchie au sein du troupeau car les dominantes s’acca-

parent les points d’eau.
• �Un taux d’équipement insuffisant réduit la durée et le nombre 

des abreuvements, et provoque les phénomènes de queue à 
l’abreuvoir. Ce qui est bien entendu néfaste aux performances.

Pourcentages d’eau et d’aliment 
ingérés par heure 
Source : adapté de Giger-Reverdin et al. (2011).

La consommation d’eau se fait essentiellement de jour : + de 80 % 
du volume est bu entre 7h et 19h.
 �L’activité nocturne est très faible : moins de 1 % du volume quoti-
dien est bu entre 2h et 4h.

 ��Des pics se produisent à la distribution de la ration et en sortie de 
la salle de traite.
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