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Mangeoires en POLYéthylène et 
Support de bloc à lécher

AUGES PETITS ANIMAUX Auges au sol

Cloche à fourrage

SUPPORT BLOC à lécher

Auges pour veaux et moutons en intérieur ou extérieur. 
Convient pour distribuer de l’aliment solide et 
liquide grâce aux logements de seaux (seaux vendus 
séparément).

Auges pour petits animaux, à poser au sol. 
Fabrication de qualité en polyéthylène alimentaire haute densité 
(PEHD), un matériau inaltérable et léger.
Très robustes et résistantes pour une longue durée de vie, quelles que 
soient les conditions d’utilisations. 

Râtelier cloche avec ou sans fond pour balle ronde Ø160 cm. 
Fabriqué en PEHD, imputrescible et résistant aux UV.
Forme très enveloppante pour une protection optimale du fourrage et 
moins de gaspillage.
Léger et pratique, ce râtelier peut aisément être déplacé à la main. 

Dimensions : Ø180 x 150 cm. Fond vendu séparément.

Largeur : 36 cm 
Profondeur : 22 cm
Hauteur sur pieds : 31 à 46 cm

Support tout inox pour bloc à lécher jusqu’à 25 kg.
LE support robuste et durable que vous attendiez.
l. 256 x prof. 265 x h. 200 mm
8 trous de fixation dont 4 oblongs.

Contre tout vice de fabric
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R E F. D É SI  G N AT ION 

D235 Auge longueur 1,73 m avec 4 logements de seaux

D236 Auge longueur 2,18 m avec 5 logements de seaux

D237 Auge longueur 2,63 m avec 6 logements de seaux

R E F. D É SI  G N AT ION 

D238 Auge en polyéthylène 1 m de longueur - 16,6 l.

D239 Auge en polyéthylène 2 m de longueur - 36,7 l.

R E F. D É SI  G N AT ION 

D173 Support inox pour bloc à lécher jusqu’à 25 kg

R E F. D É SI  G N AT ION 

D230 Râtelier cloche en PEHD pour balle ronde Ø160 cm

D229 Fond pour râtelier cloche

Nettoyage possible au jet haute pression.
Bonne prise au sol pour une meilleure stabilité. 
Fond plat posé au sol.

Cuve en polyéthylène haute densité, traité anti-UV, garantie 5 ans contre tout 
vice de fabrication. Résistante à l’acidité et facile d’entretien.

Châssis en acier galvanisé avec pieds réglables boulonnés et renfort sous la 
cuve sur toute sa longueur.

Pas de liaison fixe entre la cuve et le châssis.

Logements pour seau de lait Ø280 mm (Réf. D149 vendu à part).

Vidange Ø30 mm sans outil. Formes sans coin ni recoin.

Monobloc PEHD traité anti-UV, léger, solide et sans entretien. 

4 ouvertures 80x34 cm, protégées du ruissellement par des  
goutières.

Embase haute de 40 cm pour limiter le gaspillage

4 points d’ancrage.

Anneau de levage.

Cuve PEHD
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