SOLUTIONS ANTIGEL POUR CANALISATIONS
ET ABREUVOIRS ISOTHERMES

) SPEED-FLOW ()

Pompe de forte puissance (230 V / 550 W) qui protege du gel un circuit
d’abreuvoirs en y propulsant I'eau a grande vitesse.

Idéal avec des abreuvoirs BABYLAB T, voir p. 88.

Plus d'informations p. 20.

Pour la mise hors gel de vos canalisations.
REF. DESIGNATION CONDITIONNEMENT Plus d'informations page 23.

1669  Pompe antigel a gros débit 230 V/ 550 W Carton individuel "
REF.  DESIGNATION CONDITIONNEMENT
C140  Cable chauffant 230 V - Longueur 2 m Sous coque
. T H E R M o F Low ‘ 0 C141  Cable chauffant 230 V - Longueur 4 m Sous coque
. — C142  Cable chauffant 230 V - Longueur 8 m Sous coque A
Réchauffeur autonome 1500 W j - .
pour canalisations en boucle. C143  Cable chauffant 230 V - Longueur 12 m Sous coque
Compatibles avec tous types de pompe C144  Cable chauffant 230 V - Longueur 14 m Sous coque
de circulation. . - Pr—— . . )
Se déclenche en fonction de la 145 able chauffant V- Longueur 18 m ous coque
température de I'eau. C146  Cable chauffant 230 V - Longueur 24 m Sous coque
Plus d'informations p. 21. C147  Cable chauffant 230 V - Longueur 36 m Sous coque
" C148  Cable chauffant 230 V - Longueur 48 m Sous coque
REF.  DESIGNATION CONDITIONNEMENT
A301  Réchauffeur autonome 1500 W programmable Carton individuel
230V monophasé - Raccordement 1"%2 ' T H E R M 0 L Ac
40B & 75B

amovible. De I'eau propre tous les jours
méme a-15 °C sans aucun effort pour I'animal.

) CABLE CHAUFFANT ¢

POUR ARRIVEE D’EAU 24V/22W

Cable chauffant 24 V/22 W, longueur 3 m, spécial arrivée
d’eau d’abreuvoir. Adhésif aluminium fourni.

a Abreuvoir antigel sans électricité avec bol

Voir descriptif complet page 47.

Se branche en boucle sur un transformateur 230/24V
(vendu séparément, voir p. 88).

REF.  DESIGNATION

0 Cuve isotherme en PEHD double
paroi moussée PU.

9 Coupelle amovible en ¥4 de tour.
+ ©) Vidange 3100 mm.

REF.  DESIGNATION

1677  Abreuvoir isotherme 40 | avec 1 bol métallique pour pression standard

C162  Cable chauffant 24 V /22 W - Longueur 3 m, pour arrivée d'eau 1676  Abreuvoir isotherme 75 | avec 2 bols métalliques pour pression standard
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