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BROUETTES BASCULANTES

BROUETTE 600 l.
Brouette basculante de 600 litres conçue pour réduire la pénibilité.
Plus de volume pour moins d’allers-retours ! 

Caractéristiques identiques au modèle 330 litres.

R E F. D É SI  G N AT ION 

D187 Brouette basculante de 600 litres

Avantages de nos jantes en 
plastique renforcées :
• �Très robustes et durables : 

Nos jantes synthétiques sont 
inoxydables et lavables au jet 
haute pression.

• �Pas de crevaison due à l’usure :  
Avec le temps, les jantes métalliques peuvent rouiller et des 
aspérités coupantes apparaissent alors entre la jante et le 
pneu, provoquant des crevaisons.

• �Elles accueillent des pneumatiques Ø 400 mm renforcés à 
chambre à air et sont montées sur roulements à billes pour un 
confort de roulage optimal.

Le saviez-vous ?

Dimensions : 
L. 2033 x l. 1010 x H. 1055 mm

BROUETTE 330 l.
Brouette basculante de 330 litres conçue pour réduire la pénibilité.
En roulage, la charge porte intégralement sur l’essieu. 
La cuve PEHD bascule très facilement et complètement. Ses formes épurées 
facilitent son remplissage et le nettoyage. 

R E F. D É SI  G N AT ION 

D186 Brouette basculante de 330 litres

Cuve en polyéthylène haute densité avec rebord double peau soudé pour une 
robustesse à toute épreuve. Forme spécifique facilitant le remplissage.

Châssis en tube d’acier galvanisé de forte section.  
Très résistant et équilibré pour réduire la charge sur les bras.

Bascule à plus de 90° (par rapport au sol) pour un vidage facile et complet.

Protection anti-usure en inox.

Brancards emmanchés et boulonnés.

Patins anti-usure.

Sécurité évitant tout basculement intempestif.

Roues gonflables Ø 400 mm renforcées et montées sur roulements à billes.

Dimensions : L. 1746 x l. 830 x H. 857 mm
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