
166 cm

100 cm

Tél. +33 (0)3 24 52 37 20         www.labuvette.fr

NOUVEAU

Réf. 2204

SOLAR SUPERFLOW

1200 L/h

Kit de pompage solaire hautes performances prêt à l’emploi 
pour l’abreuvement de grands troupeaux 
sur un ou plusieurs sites

Pionnier de l’abreuvement solaire, 
LA BUVETTE enrichit sa gamme 
SOLAR d’un 7ème kit complet, 
puissant et facile à mettre en 
œuvre 

Made in  France
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  Grand Panneau photovoltaïque 
monocristallin 305W (166 x 
100 cm) pré-monté sur support 
en acier galvanisé et pré-câblé 
au régulateur

  Pompe immergée 1200 L/h, 
100% inox, capable de 
refouler l’eau jusqu’à 50 m 
verticalement

  Capteur de fond de puits

  Régulateur solaire MPPT 
intégré

  Ballon-vessie à pressostat 
réglable

  50 m de tuyau PVC Øint.  
25 mm.

 Le kit SOLAR SUPERFLOW est à relier directement à des bacs ou des 
citernes via des robinetteries à flotteur (vendus séparément).

 Fonctionne sans batterie : une réserve d’eau doit être constituée pour 
faire face à plusieurs jours très couverts.



Made in  France LA BUVETTE SAS - Rue Maurice Périn - PA Ardennes Emeraude
CS 50749 Tournes - 08013 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES Cedex - France

+33 (0)3 24 52 37 20  commercial@labuvette.frwww.labuvette.fr

©
LA

 B
U

VE
TT

E 
- 0

3/
20

24
 - 

D
oc

um
en

t n
on

 c
on

tr
ac

tu
el

NOUVEAU Réf. 2204SOLAR SUPERFLOW
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Station de pompage SOLAR SUPERFLOW à fixer sur dalle béton :  
panneau photovoltaïque 350Wc (166x100 cm) + régulateur MPPT intégré 
sur support galvanisé. Interrupteur marche/arrêt. 

Pompe immergée inox au débit max de 1200 l/h. Capacité de refoulement 
vertical 50 m. Immersion maxi 20 m. 50 m de câble électrique fourni. 
Protection par capteur de fond de puits et 50 m de filin inox fournis.

Ballon-vessie équipé d’un manomètre et d’un pressostat réglable : 
Un ou plusieurs bacs ou citernes se vident - les robinetteries s’ouvrent -  
la pression diminue dans le ballon - le pressostat met la pompe en route - 
un ou plusieurs bacs ou citernes se remplissent - les robinetteries se ferment - 
la pression augmente dans le ballon - le pressostat stoppe la pompe.

Entrée cannelée et sortie filetée M 1” (26x34 mm). Une nourrice (non 
fournie) permettra de raccorder plusieurs bacs ou citernes qui devront être 
équipés de robinetteries à flotteur type JUMBO A634, JUMBO+ A365, A603, 
A617 ou LACABAC A680, A601 et A608.

50 m de tuyau PVC renforcés fournis.

Réf. 2204   SOLAR SUPERFLOW - 24V 
EAN13    3599150052054

Gamme SOLAR de LA BUVETTE : le pompage solaire pour l’abreuvement depuis 2003 ! 

Pompage solaire «fil du soleil» 1200 L/h

1

2

3

4

5

Réf. 2200 

SOLAR BASIC

Réf. 2201 

SOLAR FLOW 
Tout-en-un 900L

Réf. 2203 

SOLAR FLOW 
Fil du soleil 24V

Réf. 2202 

SOLAR FLOW 
Tout-en-un 1500L

Réf. 2287 

SOLAR FLOW 
Stockage 24V

Réf. 2285 

SOLAR FLOW 
Stockage 12V

Attention : Fonctionne sans batterie, l’eau doit être stockée pour faire face à plusieurs jours très couverts.


